
Блок управління CV1501 (БУ)

•Блок управління CV1501 адресний мережевий 
контроллер здійснюючий прийом і обробку сигналів від 
шлейфів сигналізації, виведення інформації на 
індикацію.



Блок кросу CV1502 (БК)

•Блок кросу призначений для організації внутрісистемного і міжсистемного зв'язку.

•«SL1» («-SL1», «+SL1-in» «+SL1-out») – кільцевий інтерфейс з ізолятором короткого замикання, 
призначений для внутрісистемного зв'язку між адресними компонентами (АМК, БШ-А, ІТ, БВС).

•«SL2» («-SL2», «+SL2-in» «+SL2-out») – кільцевий інтерфейс призначений для міжсистемного зв'язку, 
підключаються ППКП-А з різними системними адресами.

•«RS-485» («A», «B») – інтерфейс призначений для підключення системи до ПК. Підключення до ПК 
здійснюється через адаптер інтерфейсний USB/485.
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Блок вихідних сигналів CV1503

(БВС)

•Блок вихідних сигналів призначений для висновку сигналів про стан 
приладу на ПЦС і облаштування сповіщення.

•Напруга усіх включених ключів при живленні від свого

•джерела (29+0,5-1,0) В при живленні від мережі змінного струму і від 21

•до 27,2 В при живленні від акумуляторних батарей, допустимий струм

•навантаження не більше 200 мА. Струм контролю у вимкненому стані 1мА
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Блок шлейфу адресного CV1510 

(БШ-А)

• Управління  одним адресним шлейфом ППКП «CV1500»

• Може встановлюватися в ППКП "CV1500" і виноситься 

від ППКП  до 1000 метрів.



Технічні характеристики CV1510 (БШ-А)

• Живлення кільцевого шлейфу сигналізації із захистом від короткого замикання

• Зв'язок шлейфу з системою

• Зберігання конфігурації шлейфу

• Зберігання і обробка аргументів логіки роботи зон і груп шлейфу

• Адресація шлейфу

• Довжина петлі шлейфу сигналізації FL до 2000 метрів

• Опір дроту петлі шлейфу сигналізації  не більше 50 Ом

• Максимальна кількість адресних сповіщувачів– 127 шт.

• Максимальна кількість БВВ-А - 40 шт.

• Власний струм споживання блоку без урахування шлейфу не більший - 50 мА 

• Струм споживання шлейфом не більше - 150 мА

• Комутовані ключі (оптореле)«K1» , «K2»

• Комутована напруга на виходах ключів не більше  28 В постійного струму

• Комутований струм не більше 0,1 А



Блок введення-виведення адресний 

CV1514 БВВ-А

• Введення сигналів від безадресних сповіщувачів, 
датчиків положення, напруги, сухих контактів або струму.

• Управління виносною індикацією, реле та іншими 
виконавчими пристроями.



Технічні характеристики CV1514 БВВ-А

• Кількість каналів  введення-виведення - 4

• Струм споживання блоку власний (без урахування зовнішніх навантажень),   не більше 

60 мА

• Максимальний вхідний струм в режимі прийому "0 - 20 мА" не більший 20 мА

• Прийом сигналів в діапазонах (0-20) мА, (0-5) мА, (0-1) В 

• Видача сигналів управління до 50 мА по 4 каналам

• Прийом і передача інформації по шлейфу сигналізації адресному

• Інформативність блоку (кількість видів сповіщень) не менше 4

• Кожен з чотирьох каналів може використовуватися у будь-якому варіанті на введення 

або виведення

• Кількість безадресних шлейфів сигналізації  - 4

• Живлення, управління і прийом сигналів з двопровідних безадресних сповіщувачів

• Введення в систему статусів увага, пожежа

• Кількість режимів роботи шлейфів сигналізації – 2

• Струм в ланцюзі ШС, який оцінюється як обрив, менше 4мА

• Струм в ланцюзі ШС, який оцінюється як КЗ, більше 35 мА 

• Діапазон струмів в ланцюзі ШС в черговому режимі роботи від 4 до 13 мА 

• Максимальний струм навантаження кожного шлейфу сигналізації не більше 40 мА

• Інформативність блоку (кількість видів сповіщень) не менше 4



Блок введення-виведення 

адресний БВВ-А-02-01

Передача станів безадресних пожежних 
приладів, сухих контактів в адресний 
шлейф сигналізації.



Технічні характеристики БВВ-А-02-01 (БСП-А)

• Кількість каналів  введення - 4

• Власний струм споживання блоку від ШС (не у момент передачі в ШС при 

вимкнених світлодіодах), мкА, не більше 600

• Діапазон вимірюваної напруги 0.5 В

• Максимальна вхідна напруга на клемах "Вхід 1"… "Вхід 4" не більше 6 В

• Дискретність виміру напруги 0,1 В

• Точність виміру напруги ± 5%

• Діапазон вимірюваних опорів 0…25 кОм

• Дискретність виміру опору 1 кОм

• Точність виміру опору ± 5%

• Прийом і передача інформації по шлейфу сигналізації адресному

• Інформативність блоку (кількість видів сповіщень) не менше 9



БВВ-А-02-01 в окремому конструктиві

«БСП-А»

БСП-А виконаний на базі блоку введення-виведення адресного БВВ-А- 02-01 і призначений для 

передачі в систему станів (увага, пожежа, несправність, включена, блокування) сухих контактів.

Блок БВВ-А-02-01 дозволяє на віртуальних ключах ВК1, ВК2, ВК3, ВК5, ВК6, ВК7, ВК9, ВК10, ВК11, 

ВК13, ВК14, ВК15 за допомогою формул реалізувати підключення до блоку БВВ-А-02-01  до 12 сухих 

контактів, як показано на наступному слайді.



Схема підключення БВВ-А-02-01 до 12 «сухих» 

контактів (приклад).



Пристрій зарядно-контрольний 

CV1505  (УЗК)

•Контроль живлення і зарядка акумуляторних батарей 

місткістю 4.5ah, 7ah, 12ah, 17ah  з можливістю вибору.

•автоматичний перехід на резервне живлення при пропажі основного;

•автоматичний перехід на основне живлення при його відновленні;

•заряд і контроль справності акумуляторів;

•відключення живлення приладу при глибокому розряді акумуляторів

(при живленні від резервного джерела) ;

•видачу сигналів несправностей живлення.



Ключ постійного струму КПТ-24-2

•Ключ постійного струму "КПТ-24-2" АКПИ.426422.001 призначений для 
комутації навантаження до 2А і номінальною напругою живлення 24В з 
контролем стану навантаження у включеному і вимкненому станах,  а 
також передачі станів навантаження і зовнішнього джерела живлення 
(норма, обрив, коротке замикання (КЗ), відсутність напруги джерела 
живлення в систему).

- "+Rн" и "-Rн" для підключення навантаження з дотриманням полярності;

-"+ИП" и "0V" для підключення джерела живлення (живить ключ і навантаження);

-"БВВ-А +Вх/Вых" і "0V" для підключення пристрою (наприклад CV1514), що управляє і контролюючого.

Для індикації режимів роботи ключа на нім розміщені 2 світлодіоди:

- "Ключ. вкл." (зелений) відображає подання напруги на навантаження;

- "Неиспр." (жовтий) відображає наявність несправності навантаження.
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Ключ змінного струму КПТ-220-10

•Ключ змінного струму  КПТ- 220-10  АКПИ.426422.002 призначений для 
управління навантаженням з живленням від мережі ~220 В, забезпечує 
повний контроль навантаження, що підключається, як  у включеному так 
і у вимкненому стані. Має гальванічну розв'язку між високовольтною 
частиною і пристроєм, що управляє.

- Нагрузка 220В L    N для підключення контрольованого навантаження;

- Сеть 220В L    N для підключення до мережі ~220 В

-"БВВ-А +Вх/Вых" і "0v" для підключення пристрою (наприклад CV1514), що управляє і контролюючого.

Для індикації режимів роботи ключа на нім розміщені 3 світлодіоди:

- «ВКЛЮЧЕНО» (зелений) відображає стан ключа : включений (світлодіод світиться), вимкнений (світлодіод 
не світиться);

-«НЕИСПРАВНОСТЬ» (жовтий) відображає наявність несправності (обрив, КЗ, перегрівання, відсутність 
мережі ~220 В) ;

-«ПЕРЕГРУЗКА» (червоний) відображає перегрівання, КЗ ключа.
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Кросплата ІТ CV1504

•Кросплата ІТ призначена для комутації інтерфейсу SL1 і 

підключення інформаційних табло ІТ- 32 



Плата інтерфейсна ПІ

•Плата інтерфейсна ПІ призначений для комутації 

інтерфейсів :

• - кільцевого шлейфу сигналізації FL блоку БШ-А

• - кільцевого шлейфу внутрісистемного зв'язку SL1 між 

адресними компонентами (БК, БШ-А, ІТ,  БВС)

•- кільцевого шлейфу міжсистемного зв'язку SL2 між 

ППКП-А з різними системними адресами


