
Пристрій комутаційний  управління 

пожежогасінням адресний УК-УП-А
Призначений для відображення стану систем газового

аерозольної або порошкового пожежогасіння в кожному з адресних ШС.

Один  УК-УП-А дозволяє встановити в нім  до 4 безадресних блоків

БКН, організовуючи тим самим до чотирьох зон пожежогасіння.

У одному адресному ШС  "Варта-адреса"  може бути встановлена

до 40 штук УК-УП-А. Таким чином  в одному адресному ШС

"Варта-адреса"  може бути до 160 зон пожежогасіння а в самій системі

«Варта-Адрес» можливо до 2400 зон пожежогасіння

БКН містить і обробляє:

- шлейфи автоматичного і ручного пуску;

- шлейфи відключення автоматичного пуску, блокування, аварії ОТВ;

- виходи для підключення оповісників, додаткової індикації;

- виходи силового ключа, на які підключаються ланцюги запуску.

Усі згадані стани по кожній зоні пожежогасінні вводяться

в адресну систему для подальшої обробки і відображення на

приладі і інших компонентах АС.

Стани БКН відображені аргументами для формул компонентів АС.

Зв'язок з БКН здійснюється по цифровому інтерфейсу, що дозволяє

повністю відображати і управляти станом кожного БКН

(скидання, запам'ятовування, програмування і тому подібне)



• Один блок БСПТ-А дозволяє підключити до 4 безадресних блоків БКН, організовуючи тим самим чотири 

зони пожежогасіння

• Зв'язок з БКН здійснюється по цифровому інтерфейсу, що дозволяє

• повністю відображати і управляти станом кожного БКН (скидання, запам'ятовування, програмування і тому подібне)
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Блок ключів навантаження виносний БКН 

• Призначений для створення однієї зони газової, аерозольної або 
порошкової пожежогасіння. БКН містить ШС автоматичного і ручного 
пуску, відключення автоматичного пуску, блокування, аварії ОТВ, 
виходи для підключення оповісників і додаткової індикації.

•Встановлюється в пристрій комутаційний адресний УК- nБ- А 
де n- кількість БКН від 1 до 4



Блок ключа каскадний БКК 

• Призначений для збільшення здатності навантаження ключа управління  
засобами пожежогасіння.

• Дозволяє розподілити навантаження зони пожежогасіння за допомогою 
каскадного (послідовного) включення ключів для двох каскадів.

• Можливе підключення до трьох модулів БКК на один БКН

•(до семи каскадів на один БКН).



Пульт управління і індикації режимів 

ПУР-485

• Управління однією зоною пожежогасіння та індикація стану зони.

• ПУР- 485 підключається по окремому RS - 485 до блоку БКН зони 
пожежогасіння і може виноситься від блоку БКН  до 1000 метрів.



Крос плата живлення КРП-9 

•Крос плата розводки живлення шафи УК.  



БЛОК АДРЕСНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ CV1519

• Призначений для створення однієї зони газової, аерозольної або порошкової пожежогасіння. CV1519
містить ШС ручного пуску, відключення автоматичного пуску, блокування, аварії ОТВ, виходи для 
підключення оповісників і додаткової індикації.

•Встановлюється в пристрій комутаційний адресний УК- nCV1519- А де n- кількість CV1519 від 1 до 4

•Можливе підключення до 40 блоків CV1519 в адресний шлейф FL
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ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ CV1519

СV1519 є складовою частиною АСПС. Встановлюється  в ППКП або за межі 
ППКП у відповідну периферійну шафу.

Забезпечує можливість прийому, обробки та відображення сигналів для кожної 
зони пожежогасіння.

Виконує такі функції:

• приймає та обробляє вхідний сигнал запускання від АСПС;

• приймає та обробляє вхідний сигнал включення з пристрою ручного запускання;

• після приймання вхідного сигналу запускання активує пристрої оповіщування про 
пожежу;

• після приймання вхідного сигналу запускання  передає сигнал на пожежогасіння;

• однозначно відображає  режим активації,  режим попередження про несправність;

• передає інформацію про неналежний стан електричних та неелекричних 
компонентів та ліній звязку з ними;

• передає інформацію про режим подавання вогнегасної речовини;

• затримує сигнал на пожежогасіння від 0 до 60 секунд з кроком 1 сек, відомий як час 
попередження перед подаванням вогнегасної речовини;

• приймає сигнал про  наявність потоку вогнегасної речовини;

• приймає сигнал від пристрою зупинення;

• приймає сигнал від додаткових приладів про перехід з винятково ручного режиму 
на змішаний автоматичний/ручний режим і навпаки;

• передає інформацію про перехід з винятково ручного режиму на змішаний 
автоматичний/ручний режим і навпаки.


